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Beschreibung 

Verfahren und Anordnung zum Abruf von Daten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum 
Abruf von Daten. 

Ein Abruf von Daten ist bekannt aus der Anwendung eines 
Rechnernet zes , z.B. dem Internet. Dabei gestaltet sich 
aufgrund der Fulle von Daten in dem Rechnernetz die Suche 
nach den eigentlich interessierenden und relevanten Daten 
zumeist als uberaus muhsam. Insbesondere wenn der Benutzer 
das eigentliche Filter bei der Suche nicht kennt, fallt es 
ihm schwer, ein geeignetes Suchergebnis zu erhalten. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Moglichkeit zum 
Abruf von Daten zu schaffen, wobei eine Ortsinf ormation bei 
einer gezielten Abfrage der Daten hilft, wobei nicht 
notwendigerweise ein Benutzer die entsprechende 
Ortsinf ormation kennen mufi . 

Diese Aufgabe wird gemali den Merkmalen der unabhangigen 
Patentanspruche gelost. Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich auch aus den abhangigen Ahspriichen. 

Zur Losung der Aufgabe wird ein Verfahren zum Abruf von Daten 
angegeben, bei dem ein erster Rechner mit einem zweiten 
Rechner uber eine Kommunikationsverbindung gekoppelt ist. Es 
wird eine Ortsinf ormation des zweiten Rechners ermittelt. 
Mittels des zweiten Rechners werden von dem ersten Rechner 
Daten, die hinsichtlich der Ortsinf ormation relevant sind, 
abgeruf en . 

Der erste Rechner kann dabei als ein Datenserver dienen, der 
dem zweiten Rechner die ortsbezogenen Daten bereithalt. 
Wahlweise kann automatisch ein Auf enthaltsort des zweiten 
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eine Vielzahl moglicher Dienste, die dem Benutzer mit 
besonderer Relevanz auf seinen Auf enthaltsort (bzw. den 
Auf enthaltsort des mobilen zweiten Rechners, den der Benutzer 
mitfuhrt) angeboten werden konnen, beispielhaft seien hier 
die folgenden Einrichtungen genannt: Hotels, Gaststatten, 
Geldautomaten, Reisebiiros. Weiterhin kann Information 
bereitgehalten werden uber regionale Ereignisse, die 
Verkehrssituation im Umfeld des Benutzers oder 
Touristeninf ormation uber nahegelegene Stadte und/oder 
Sehenswurdigkeiten. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dafi 
der Benutzer nicht einmal seinen Auf enthaltsort kennen mufi 
und dennoch die nachstgelegenen Ziele angeboten bekommt. 

Die Abfrage ist dabei nicht beschrankt auf einen besonderen 
Dienst, sondern kann, angereichert mit dem Attribut der 
Ortsinf ormation, netz- und/oder dienstiibergreif end erfolgen: 
So kann eine Suche im Internet anhand der Ortsinf ormation 
einerseits die gewunschte Information betreffend nahegelegene 
Sehenswurdigkeiten liefern, die Verkehrsinf ormation jedoch 
aus einem zentralen Verkehrsrechner abgerufen werden (wobei 
das Attribut der Ortsinf ormation jeweils als ein Filter fur 
die Flut moglicher Inf ormationen dient) . 

Es sei nochmals ausdrucklich darauf hingewiesen, dafi eine 
Ermittlung der Ortsinf ormation fur den zweiten Rechner 
insbesondere drei unterschiedliche Modi aufweisen kann: 

• absolute Ortsbest immung : 

anhand einer globalen Navigation, z.B. mittels GPS; 

• relative Ortsbestimmung : 

innerhalb eines Funknetzes, z.B. in einem Cluster 
eines DECT- oder GSM-Netzes; 

• vorgegeben: 

keine automatische Ortsbestimmung abhangig vom 
tatsachlichen Ort des zweiten Rechners, sondern 
Vorgabe des gewunschten Ortes zum Einsatz als 
gezieltes Filter (Attribut: Ortsinf ormation bei 
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Eine andere Ausgestaltung besteht darin, da/i die abgerufenen 
Daten uber eine Lokalinf ormation (eine zusatzliche 
Ortsinformation) verfugen, die dazu eingesetzt wird, einen 
Weg von der Ortsinformation zu der Lokalinf ormation zu 
bestimmen . 

Ein Beispiel ist die Suche nach einem zu der aktuellen 
Ortsinformation nachstliegenden Kino. Die abgerufenen Daten 
liefern das nachstgelegene Kino mit Adresse. Allerdings fallt 
es u.U. schwer, den Weg dorthin zu bestimmen. Die 
Wegbestimmung kann automatisch erfolgen, indem die 
Ortsinformation als ein Startpunkt und die Lokalinf ormation 
als Zielpunkt eingesetzt wird. Jetzt kann bspw. anhand eines 
Navigationssystems ein kurzester oder ein schnellster Weg 
ermittelt werden. 

Auch ist es eine Weiterbildung, dafl die Lokalinf ormation 
indirekt anhand der abgerufenen Daten ermittelt wird. 
In diesem Fall konnten die abgerufenen Daten eine 
Benutzergruppe umfassen. Sind die Adressen dieser Benutzer 
nicht in den abgerufenen Daten enthalten, kann eine Abfrage 
uber eine Adreftdatenbank (z.B. uber eine Suche nach Namen) 
erfolgen. Ist die Adresse gefunden, konnen die aktuelle 
Ortsinformation als Startpunkt und die ermittelte Adresse 
eines Benutzers der Gruppe als Zielpunkt fur eine 
Wegbestimmung dienen. 

Die Wegbestimmung erfolgt bevorzugt dynamisch, da sich die 
Position des zweiten Rechners (und damit die Ortsinformation) 
zu vorgegebenen Zeitpunkten andern kann. 

Auch wird zur Losung der Aufgabe eine Anordnung zum Abruf von 
Daten angegeben, 

a) bei der ein erster Rechner mit einem zweiten Rechner 
uber eine Kommunikationsverbindung gekoppelt ist; 

b) bei der eine Ortsinformation des zweiten Rechners 
ermittelbar ist; 
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Ortsinf ormation manuell vorgegeben werden. Die 

Berticksichtigung der Ortsinf ormation erfolgt bei den Rechnern 
102 bzw. 104 bis 106 transparent, d.h. es wird das Attribut 
"Ortsinf ormation" vom mobilen Rechner bei der Abfrage als 
5 spezielles Filter eingesetzt. Wie das Attribut mit einem Wert 
belegt wurde, spielt fur die Rechner 102, 104, 105 und 106 
keine Rolle ( transparenter Dienst) . 

In Fig. 2 ist eine Prozessoreinheit PRZE dargestellt. Die 
10 Prozessoreinheit PRZE umfaftt einen Prozessor CPU, einen 

Speicher SPE und eine Input /Output-Schnittstelle IOS, die 
uber ein Interface IFC auf unterschiedliche Art und Weise 
genutzt wird: Uber eine Graf ikschnittstelle wird eine Ausgabe 
auf einem Monitor MON sichtbar und/oder auf einem Drucker PRT 
15 ausgegeben. Eine Eingabe erfolgt uber eine Maus MAS oder eine 
Tastatur TAST. Auch verfugt die Prozessoreinheit PRZE uber 
einen Datenbus BUS, der die Verbindung von einem Speicher 
MEM, dem Prozessor CPU und der Input/Output-Schnittstelle IOS 
gewahrleistet . Weiterhin sind an den Datenbus BUS zusatzliche 
20 Komponenten anschlieftbar , z.B. zusatzlicher Speicher, 
Datenspeicher (Festplatte) oder Scanner. 
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8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
bei dem insbesondere die folgenden Daten abgerufen 
werden : 

5 a) Hotelinf ormation; 

b) Mietwagen; 

c) Stadtef uhrer ; 

d) regionale Ereignisse; 

e) Verkehrs information; 
10 f) Reisebiiros; 

g) Geldautomaten. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 8, 

bei dem in dem Kommunikat ions net z Dienstanbieter 
15 vorgesehen sind, die unter Berucksichtigung der 

Ortsinf ormation relevante Daten dem zweiten Rechner 
anbieten. 



10. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 9, 
20 bei dem mehrere erste" Rechner vorgesehen^ sind, " "die ~ iiber 

ein Netzwerk miteinander verbunden sind. 



11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 

a) bei dem die Daten mit einem Attribut "Ortsinf ormation" 
versehen sind und 

b) bei. dem der Abruf erfolgt, indem diejenigen Daten auf 
dem ersten Rechner ermittelt werden, die zur 
Ortsinf ormation weniger als einen vorgegebenen Abstand 
haben . 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 

bei dem eine Lokalinf ormation der abgerufenen Daten dazu 
eingesetzt wird, einen Weg von der Ortsinf ormation zu der 
Lokalinf ormation zu ermitteln. 



35 
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Zusammenf as sung 

Verfahren und Anordnung zum Abruf von Daten 

5 Zur Losung der Aufgabe wird ein Verfahren zum Abruf von Daten 
angegeben, bei dem ein erster Rechner mit einem zweiten 
Rechner uber eine Kommunikationsverbindung gekoppelt ist. Es 
wird eine Ortsinf ormation des zweiten Rechners ermittelt. 
Mittels des zweiten Rechners werden von dem ersten Rechner 
10 Daten, die hinsichtlich der Ortsinf ormation relevant sind, 
abgerufen. 
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